	For a Specific Application Recommendation : 
Please Contact Us via Phone: 016-301-3088 or Email:  hamky@hanafos.com.



	CSP-POLYMERS:

	CSP-POLYMER는 콘크리트, 목재, 금속 또는 플라스틱 소재의 모든 종류의 장비나 시설물에 습식과 건식, 심지어는 수중에서도 시공할 수 있는 신세대 최첨단 코팅제입니다.
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	대표적인 시공처: 

· 우물 시설물 및 기초구조물 

· 콘크리트, 파이프, 탱크 코팅 및 라이닝 

· 파이프, 콘크리트 보수 및 보호 

· 집수조, 침전조 
· 하수처리시설

· 수력발전, 제지시설 및 설비등
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	제 품 명
	제품설명/대표적인 시공처
	표면재질
	코팅방법
	시공 후 사용온도

	CSP-Coat Wet Dry Gel
Wet or Dry Surface Application
Anti-corrosive
Ceramic and .Kevlar™.Reinforced
	CSP-Coat WD Gel 은 100% 고형이며, 무용매,  차세대의 탁월한 코팅제로 타일과 같이 두껍고 윤이 나게 코팅을 할 수 있으며 혹독한 환경 하에서도 약품과 마모에 매우 강함. 수로의 상하면에 코팅할 수 있으며, 20oC에서 3oC 까지의 온도에 적용할 수 있음. CSP-Coat WD Gel은 낮은 온도에서도 말랐거나 젖은 콘크리트, FRP, 철강재 및 목재의 표면에 강한 접착력을 가짐.  3oC에서도 성능이 탁월함. 부식과 침식이 심한 환경, 해양설비, 화학설비 및 제지설비에 적합함.  배수로, 파이프, 파일, 지주(기둥)등
	콘크리트
금속
목재
화이버글라스
	롤러
브럿시
스프레이 
스프레더
	건식 : 100 ºC
습식 :  66 ºC

	CSP-Coat WD Paste

Solvent-Free
Easy 1:1 Mixing Ratio
Works Underwater
KevlarTM Reinforced
	CSP-Coat WD Paste는 100%고형이며 유해 하지 않아 법적인 규제에 해당되지 않고, 충격완충재인 KEVLAR 가 보강된 에폭시 코팅제. 시설물의 표면을 보수하거나 저수 탱크에 적합함
CSP-Coat WD Paste는 수분이 포화된 상태의 콘크리트에도 접착력이 좋으며 하수의 가스에 강하고 수영장의 소독약품, 황화물 약품, 희석된 산, 대부분의 알카리, 디젤, 광물성 알코올등에 강함. 내약품성은 Bis A 에폭시의 최고값까지 가능함.
시공 처 : 수영장,  해양설비, 선착장, FRP나 목제 보트, 하수시설, 터널, 댐, 수로, 지하의 콘크리트 구조물, 철강재 및 콘크리트 파이프 등
	콘크리트
금속
목재 화이버글라스
	스프레더
	 

	CSP-Coat Quick Set

Solvent-Free                            Low Brittleness                          Easy 1:1 Mixing Ratio                   KevlarTM Reinforced 

Fast Curing                           Adhesive
Sealant                               Patching

	CSP-Coat Quick Set 는 차세대 코팅제로 유해성이 없으며 콘크리트나 목재 또는 철강재로 된 저수시설의 누수부분, 파손된 부분 등을 보수하는데 적합함. 젖은 표면이나 수중에서도 시공이 가능하며 하수 가스나 황화물 약품, 희석된 산 및 대부분의 가성화물에 매우 강함.
긴급보수, 급속경화, 수중에서 누수나 파손된 부분 긴급 복구
	콘크리트
목재
철강재
	 
	 

	CSP-Crete Mortar
Mix-With-Sand Concrete Repair Epoxy
	CSP-Crete Mortar는 2성분 고형 보수제로 쏟아 부을 수 있는 제품임. 콘크리트나 시멘트바닥 보수제이며 시멘트나 석조물과 모래를 혼합하여 일명 ‘Epoxy Mortar’ 를 형성함.

2 : 1로 섞어 사용하며 젖은 표면이나 침수된 표면에 시공 가능함. 수중 작업성, 경제적인 급 경화성 
	 
	 
	 

	CSP-Crete Fast Cure
Structural Concrete Repair
	CSP-Crete Fast Cure는 혹독한 환경에 있는 손상된 콘크리트 부분을 보수하는 보수제임. 충격에 강한 Kevlar 보강재를 충진하여 시공함으로 심한 충격에도 콘크리트 표면이 손상되지 않음. 충격강도는 15,000 psi (ASTM D 695) 이상임
	콘크리트 

구조물 보수
	흙손
	건식 : 104 ºC
습식 :  65 ºC

	CSP-SL-200
Man Hole and Sewer Repairs 
	CSP-SL-200은 2성분 열경화성 보수제로  하수나 오수처리 시설물을 장기간 보호할 목적으로 개발하였음. 1회에 약 6mm 정도의 두께가 형성됨. 입도가 큰 슬러리에 잘 견디며 고농도의H2S 가스에도 탁월함. 가성소다로 슬러그를 처리하거나 고농도 산으로 필름을 처리하는 곳에도 적합함.
	콘크리트
	흙손
퍼터 
	 

	CSP-CRETE LITE 
Light Weight, Easy to Use Repair Concrete for Vertical and Overhead Surfaces
	CSP-Crete Lite 는 100% 고형으로 3 성분으로 되어 있으며 수직 벽이나 천정 면의 보수에 적합하도록 개발되었음. CSP-Crete Lite는 손상된 콘크리트가 남아 있는 벽이나 천정에 시공할 수 있음. 휘발성 유기물이 전혀 포함 되지 않았으며 콘크리트 보다 더 단단함. 처지거나 떨어지지 않음.
	콘크리트
	흙손
퍼터
	

	CSP-CRETE 911 
Emergence Concrete Repair             "Drive-Over" in 10 to 15 minutes
	CSP-Crete 911은 고속경화 보수제. 고강도 저점도의 Polyurea 보수제임. 콘크리트 보수제로는 최고품임.    1 : 1로 섞어 사용하며 98% 고형으로 콘크리트 표면이 깨어졌거나 이음새가 부서진 곳의 긴급 보수용. -28oC ~ 54oC 온도범위에서 경화됨. 시공 후 10~15분 후 부터는 차량통행이 가능함.

균열이 나거나 파손된 도로 보수, 마루 보수, 수로 및 교량의 데크 보수.
	 
	 
	 

	INDUSTRIAL COATINGS: 

	“현장에서 증명된 기술로 산업시설의 코팅을 !”
     혁신적인 차세대 폴리머 기술로 당신의 가장 큰 문제점을 해결하여 드립니다. 그것이 젖은 것이든 마른 것이든 아니,        비록 물속이라 하여도!
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	부식과 침식은 아주 그럴듯한 사연을 품은 채 전 산업에 걸쳐 계속 진행  되고 있는 현상입니다. 그런데 부적절한 보수코팅 방법으로 시공을 하면 시간을 낭비할 뿐만 아니라 때로는 위험을 초래하기도 하고 아울러 신뢰도를 떨어뜨립니다. 부식과 침식이 자연현상이든 또는 인간이 제조한 약품에 의한 것이든, CSP-Polymer는 여러분들의 시설과 설비를 부식과 침식으로부터 완벽하게 보호하여 줍니다.
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	제 품 명
	제품설명/대표적인 시공처
	표면재질
	코팅방법   
	시공 후 사용온도

	CSP-1100
Concrete Primer


	CSP-1100은 저점도의 NOVOLAC 에폭시로 개발된 콘크리트용 프라이머임. 100%고형으로 콘크리트 깊숙이 침투되고 가스발생이나 기포 발생이 없음.  경화속도가 늦어 더운 기후에서도 시공이 편리함. 모래와 함께 섞어 사용할 수있는 탁월한 보수제임.
	콘크리트

금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 121 ºC
습식 :  60 ºC

	CSP-2000R

Excellent Chemical Resistance and Immersion Service
 Adheres to Wet Surfaces
	CSP-2000R은 경제적이면서도 다목적으로 개발 된 NOVOLAC 에폭시임. 100% SOLID, VOC가   전혀 포함되지 않은 코팅제로 매우 안전함. 이 제품은 염수나 흑염수, 하수, 무기산이나 알카리에 강하기 때문에 수중에서도 콘크리트에 시공할 수 있음.  “R”은 고무성분 첨가제가 함유되어 있다는 표시로 충격에 강하고 MICRO-CRACK의 연결고리 역할을 함. 대표적인 사례로 폐수처리시설의 저수조, 승강장, 젖은 벽면, 맨홀 및 냉각탑 등에 시공 할 수 있으며 콘크리트 파이프의 내/외부에도 적용이 가능함. PASTE GRADE도 가능함.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이

	건식 : 100 ºC
습식 :  65 ºC

	CSP-2000W
100% solids NO VOC's
NSF/ANSI 61 CERTIFIED FOR DRINKING WATER
Excellent Immersion Resistance 
	CSP-2000W은 음용수에 적합한 제품으로  NSF/ANSI 61 의 인증을 받았음.  상업적인  냉/ 온수 탱크에 적용가능. 음용수 저장조에는 CSP -2000W로 코팅할 수 있음.  VOC나 용제가 포함 되어 있지 않으나 환기가 잘 되는 곳에서 코팅하는 것이 좋음.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 121 ºC
습식 :  76 ºC

	CSP-2100
Top Coating
	CSP-2100은 경제적인 NOVOLAC코팅제로 마루의 상부 코팅제로 개발되었음. 본 제품은  내구성과 내마모성이 탁월하여 슬러리 공정에 적용하여도 매우 효과적임.
	콘크리트
	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 121 ºC
습식 :  60 ºC

	CSP-3100
Containment & High Wear Coating    
	CSP-3100은 마루나 2차 봉쇄목적으로 사용 하는데 최적. 세라믹이 함유되어 있어 내구성이 좋아 차량이 빈번한 곳에 적절하며, 다양한 약품에도 저항성이 높음. 반도체산업에 적용할 수있는 내화성물질이 포함된 제품도 가능함.
	콘크리트
금속


	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 149 ºC
습식 :  93 ºC

	CSP-3000M
High Slip & Abrasion Resistance Surface Coating
	CSP-3000M 은 세라믹과 UHMW가 함유된 NOVOLAC 코팅제로 매우 거칠게 시공하여 미끄러짐 방지 및 내구성과 내마모성을 겸비한 제품임. 목재나 광석의 활송장치 표면, 슬러리 탱크 및 트럭이 다니는 노반등에 최적의 제품.
	콘크리트
금속


	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 115 ºC
습식 :  93 ºC

	CSP-3000Y
High Slip & Abrasion Resistance Surface Coating
	CSP-3000Y는 CSP-3100보다 높은 내구성과 내마모성을 가진 제품으로 슬러리 탱크나 마루 또는 FRP 스크러버에 적합한 제품.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	 

	CSP- 3300
Highly Chemically Resistance Tank Liner.
 
	CSP-3300은 강력한 결합력을 가진 세라믹이 함유된 NOVOLAC 코팅제로 침적용 화공약품 탱크에 장기간 우수한 내약품성과 내마모성을 유지함. 탱크 코팅용으로는 최상급임. 
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	*탱크 코팅제로는 최상급

건식 : 149 ºC
습식 :  93.5 ºC

	CSP-5400
High Temperature, Severe Chemical Service 
	CSP-5400은 CSP-3000Y 계열로 최고의 내약 품성과 내마모성을 가진 NOVOLAC 코팅제.  각종 닥트, 습한 스크러버, 2차 봉쇄, 철이나 콘크리트 탱크, 공정중에 있는 각종 용기등에 최적의 코팅제. 고온과 고농도의 약품에 대한 저항성이 가장 좋은 제품.


	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 232 ºC
습식 : 149 ºC

	CSP- 3406 
High Temperature 
Severe Chemical
Service
	CSP-3406은 100% 고형 NOVOLAC 코팅제로 급격한 온도변화가 있는 시설 및 설비를 위하여 특별히 개발된 제품.  232°C까지 견딜 수 있으며 내약품성 또한 우수함. 온도변화가 심한 파이프의 보수, 스크러버, 깨어진 곳, 1차 2차 봉쇄, 밸브 및 피팅류, 팬, 블로워, 컴프렛서, 닥트, 화공약품 라인, 염수나 슬러리 탱크등에 최고의 성능을 발휘함.   *내약품성, 내열성이 뛰어남.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 232 ºC
습식 : 149 ºC

	THURMALOX 260
Anti-Corrosive,  Applicable Directly to Hot Metal Surfaces up to 260ºC 
	THURMALOX 260은 대기 중에서 건조되는 코팅제로 스스로 프라이머 역할까지 하며, SILICONE COPOLYMER RESIN과 부식방지 PIGMENT를 함유한 제품임.  THURMALOX 260은 표면온도가 260’C가 되는 장비에 직접 코팅을 할 수 있으며 내약품성도 우수하고 변색이 되지 않음..

	금속
	스프레이
	건식 :  260ºC

	CSP- FLOOR COATINGS: 

	***높은 내구성과 각종 약품에 대한 내약품성이 우수한 다기능 마루, 바닥 코팅제 ***
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	각종 하수, 알카리, 염수, 디젤 및 산에 강한 특수한 시설의 바닥 코팅제. CSP-Polymer는 지금까지 여러 방법의 코팅에서 실패하였던 분들을 위하여 개발됨. 코팅제는 하루만에 경화가 됨. 단 콘크리트를 새로 시공한 곳은 시멘트가 완전히 양생된 후(약4주후)에 표면강화제를 시공할 것을 추천함. CSP-Polymer는 콘크리트의 작은 틈새나 부서지거나 깨어진 부분의  보수제로도 우수함.
	[image: image6.jpg]




	제 품 명
	제품설명/대표적인 시공처
	표면재질
	코팅방법
	시공 후 사용온도

	CSP-1100
Concrete Primer 
	CSP-1100 은 콘크리트상에 내약품성 또는 내 마모성 코팅제를 시공하기 전에 콘크리트와 코팅제의 접착력을 높이고 GAS와 기포를 제거 하기 위하여 초벌 코팅을 하는 프라이머임. 점도가 낮아 온도가 높은 곳에서도 시공하기 좋음. 접착력이 2750 psi나 됨. 모래와 잘 섞이 는 강력한 보수제임.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	 

	CSP-FLOOR 1500. 

	CSP-Floor 1500은 속성이며 안전하고 쉽게 마루나 바닥에 코팅할 수 있는 HYBRID NOVOLAC EPOXY로 자외선에 강한 제품임.  CSP-Floor 1500은 100% 고형으로 충격에 강하고 인장강도가 커 내구성이 탁월함. 부엌, 슈퍼마켓, 쇼 룸 등에 적합하며 투명한 것과 회색이 준비되어 있음.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	 

	CSP-FLOOR  3100 

	CSP-Floor 3100은 화학약품으로부터 표면을 보호하고자 하는 곳에 좋은 코팅제로 세라믹이 함유되어 있어 내구성이 탁월함. 비행기 격납고 바닥 코팅에 최적임.
	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스프레이
	 

	CSP-FLOOR  2000R 

	CSP-Floor 2000R은 공장이나 거친 환경에 있는 바닥을 코팅하는 제품임. ‘R’은 고무성분이 포함되었다는 의미로 내충격성이 탁월함. 교량의 금이 난 곳, 댐의 표면 코팅에 적합하며, 알카리나 농도가 낮은 산, 하수 등에 의한 부식 방지에 탁월함. 
	콘크리트
금속 
	롤러
브럿쉬
스프레이
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ELASTOMERIC PRODUCTS:

	***100% 고형으로 탄성이 좋은 금속, 콘크리트 및 아스팔트 표면강화 및 보수제***
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	두(2) 성분 (POLYURETHAN & FLEXIBLE EPOXY, URETHAN/ACRYLIC) 으로 된 코팅제로 방수효과가 뛰어나 음용수 및 폐수 저장조, 지붕이나 갑판 코팅 에 적합함. 금속 구조물이나 산업장비에도 적용할 수 있음
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	제 품 명
	제품설명/대표적인 시공처
	표면재질
	코팅방법   
	시공 후 사용온도

	CSP-ER-100
Trowel able Elastomeric 
Joint Sealant
100% Solids
No VOC’s
	CSP-ER-100은 흙손으로 시공할 수 있는 코팅 제로 탄성이 있으며 온화한 환경하에서 인장도가 높은 코팅을 요하는 곳에 적절함. CSP- ER-100은 습하거나 약한 산성, 알카리성 환경에 대처할 수 있도록 2성분의 탄성물이 포함되어 있음. CSP-ER-100 은 연장된 부분이나 연결부 분, 동파된 콘크리트, 깨어진 부분에서도 표면 의 수평을 유지할 수 있음. 수년간 자외선에 노출 되어도 이상이 없는 탁월한 코팅제. 마모가 심 하게 일어나는 곳에는 부적합.  •탁월한 내구성과 내부식성


	콘크리트
금속
	롤러
브럿쉬
스퀴즈
	건식 : 93 ºC
습식 : 65 ºC

	CSP-ER-2000
Elastomeric Coating Applied to both Asphalt and Concrete Secondary Containment 
Sealant for Secondary Containment 
	CSP-ER-2000은 탄성이 좋은 100% 고형 코팅제임. 산업현장의 보수제로 금속 및 콘크리트 구조물 보수에 적합. CSP-ER-2000은 탄성이 좋아 아래와 같이 다양하게 적용할 수 있음.

 • 실란트 역할을 하여 2차 봉쇄나 기타 구조물에 적용.

 • 다른 코팅제의 이음새 부분의 연결 

• 쏟아 부을 수 있어 연장할 부분이나 크게      스트레스를 받아 깨어진 부분
• 진동 또는 움직임이 있어 금이 간 부분의 상부 코팅 

CSP-ER-2000은 내약품성과 자외선에 강함. 또한 밀착력 이 강하여 넓은 표면에 이상적으로 코팅할 수 있음.  아스팔트나 콘크리트면의 2차 봉쇄 목적의 코팅에 적합. 
	콘크리트

금속 
아스팔트
	롤러
브럿쉬
스퀴즈
	건식 : 93 ºC
습식 : 65 ºC

	CSP-ULTRA-FLEX
Coating Applied to both Asphalt & Concrete       
Secondary Containment 
Potable Water
	CSP-ULTRA-FLEX™ 는 두(2)성분 (POLYURETHAN, FLEXIBLE EPOXY & URETHAN/ACRYLIC) 으로 조성된 코팅제로 방수효과가 탁월하여 음용수나 폐수 저수조, 액체약품의 봉쇄, 지붕이나 갑판, 금속 구조물 및 산업현장의 장비보호에 적합. CLASS-A FIRE-RATE인 우레탄 코팅제도 준비되어 있음. 아스팔트나 콘크리트 표면에 코팅할 수 있음. 

	콘크리트
금속
아스팔트
	롤러
브럿쉬
스퀴즈
	연속식 : 60º C 

	INDUSTRIAL REPAIR AND WEAR COMPOUNDS:

	***파손되거나 마모가 된 금속 또는 콘크리트 소재를 재생시킬 수 있는 고성능 가공성 POLYMER***
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	CSP-MG 는 두(2)성분 고형 코팅제로, 기계 정비실이나  현장에서 파손되었거나 마모가 된 작업공구, 기계를 보수, 재생하는 용도로 사용됨. 코팅 후 2시간 후에는 기계가공이 가능함. 베어링의 하우징, 열쇠구멍, 가공기의 엔드벨, 회전축의 베어링 내부, 탱크나 금이 간 부분의 보수에 최적임.  수축현상이 없으며 압축강도가    17,950 PSI 로 매우 높음.
	[image: image10.jpg]




	제 품 명
	제품설명/대표적인 시공처
	표면재질
	코팅방법
	시공 후 사용온도

	CSP-EC-306
Machinable Grade
High Temperature 
	CSP-EC-306은 금속부품이나 표면을 재생시키는 합성물질로 코팅 후 기계가공이 가능함. 철제 탱크, 튜브시트, 샤프트 및 베어링 하우징 등의 보수제로 많이 사용되고 있음.          
	금속
	흙손
퍼터
	건식 : 255 º C

습식 :  90 º C

	CSP-EC-310

	CSP-EC-310은 거친 세라믹이 함유되어 있어 혹심한 환경하에 있는 소재를 재생하는 제품으로 내마모성이 최상인 코팅제임. 아주 낮은 온도 하에서도 경화됨.  CSP-EC-310은 다양한 제품이 있음.


	금속
	페이스트:
흙손
퍼터

액상:
롤러
브럿쉬
스프레이
	건식 : 182 ºC 
습식 : 115 ºC

	CSP-EC-330


	CSP-EC-330은 세라믹과 UHMW 가 함유된 코팅제로 표면이 매끈하고 내충격성이 높음. 활강로, 물품 이송지역,  LOADER BUCKET, 물품하역장치 및 호퍼등에 최적임.
	콘크리트
금속
	흙손
퍼터
	건식 : 115 ºC
습식 :  93 ºC

	CSP-5400 
100% Solids, no VOC

Excellent Chemical Resistance  

Maximum Heat Resistance
	CSP-5400은 100%  고형 NOVOLAC 코팅제로 최고의 내열성과 최고의 내약품성을 요하는데 탁월함. 바닥, 2차 봉쇄, 닥트, 파이프,  각종 용기, 저장조 등에 적용.  98%의 황산, 100% 의 인산, 35%의 질산, 100%의 불산, MEK, 무기산, 표백제, 염화물, 가성카리 및 가성소다 에 견딤. CSP-5400이야말로 진정 최고성능 의 표면강화제임.  액상과 페이스트 2종류가 있슴.
	콘크리트
금속
	페이스트:
흙손
퍼터
액상:
롤러
브럿쉬
스프레이


	건식 :  232 ºC

유출 :  182 ºC
습식 :  149 ºC 
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