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1. 코팅사양

	구  분
	제품명
	코팅 회수
	침투 깊이
	건조시간(21’C)

	방수제
	MIRACLE-SEAL
	I
	3~5mm
	건조한 곳 – 즉시

	
	
	
	습한 정도에 따라 다름


2. “기적의 방수제” 소개
	A. 제품설명

“기적의 방수제”인 MIRACLE-SEAL”은 특수하게 개발된 투명 방수제로 콘크리트 속으로 확산 침투되어 물, 오일, 그리스, 염분 및 콘크리트를 손상시키는 기타 액체의 침투를 막아줍니다. “기적의 방수제” 층으로 콘크리트에 갇혀 있는 수증기가 배출될 수 있어 콘크리트가 결빙 또는 해빙이 되어도 잘 견딜 수 있게 합니다. “기적의 방수제”는 콘크리트에 침투하여 일종의 겔(GEL)을 형성하고 결정체가 되어 시간이 흐름에 따라 콘크리트의 밀도를 최대화 시킵니다. 그리하여 수분의 투과를 막고 공극율 (작은 구멍의 확률)을 최소화 합니다. “기적의 방수제”가 확산 침투된 층이 닳아 없어지기 전에는 바닥이나 벽면의 습기를 완전히 차단하여 줍니다. “기적의 방수제”는 바닥이 습하거나 곰팡이가 생기는 곳에 시공하면 좋습니다. 또한 “기적의 방수제”는 시공을 한 후 말라도 콘크리트 표면에 남지 않고, 원래의 콘크리트 표면을 유지하며 콘크리트에 갇혀 있는 수증기를 배출할 수 있기 때문에 대부분의 다른 방수제와 달리 그 위에 시멘트 몰탈을 시공하거나 페인트 도장 또는 다른 코팅을 하는데 오히려 도움을 줍니다. “기적의 방수제”는 시공이 편리하며, 외부의 수압에 강하여, 콘크리트의 내부 및 외부용 겸용입니다.
B. 시공처
MIRACLE-SEAL은 기존의 콘크리트나 새로 양생한 콘크리트에 코팅할 수 있습니다. 차도, 지하실의 벽이나 바닥, 교량, 차고, 수영장 및 기타 콘크리트 구조물, 시멘트 블록으로 시공된 모든 건물 등에 시공할 수 있습니다. MIRACLE-SEAL은 특히 지하실에 습기가 차거나 건강에 해로운 곰팡이가 끼는 곳에 이상적 입니다.
C. 외관
색상 -------------------------투명 (코팅후 황색으로 변하지 않음)
D. 제품 인증자료
ASTMD 2939 ---------- Resistance to water solubility, flexibility no cracking

ASTMD 466  ---------- Resistance to water flow and action. Excellent adhesion.

                          No remulsification

ASTME 96   ---------- Water vapor transmission 0.04 grains/sq.ft./hr.

ASTMC 836  ---------- Film thickness on a vertical surface

SS-W-110C ---------- Water repellence on masonry test : 1.925% avg.

ASTMC 672 ----------- Freeze/thaw cycle – 20 day cycle.

ASTMC 156 ----------- Water retention 0.47 Kg/m2.  Specification – 0.55 Kg/m2




3. 코팅 시방서
	1) 표면처리 (표면강화, 보수 및 방수코팅 공정중 가장 중요한 공정입니다.)
   *표면의 페인트, 실리콘 방수막 및 기타 이물질을 완전히 제거하고 탈지제를 이용하여 표면의 기름성분
    을 제거합니다.

   *표면이 화공약품에 노출되어 강한 산성이나 알카리성을 나타낼 때는 pH페이퍼로 확인하며 중화제나 물

    로 세척하여 중성이 되게 합니다.

   *표면의 콘크리트 분진, 곰팡이 등을 제거합니다.

   *표면에 고여있는 물은 마른 걸래 등을 이용하여 제거한 후 시공합니다. 코팅할 표면에 습기가 너무 많
    으면 건조되는 시간이 많이 걸리므로 적당하게 습한 것이 좋습니다.
2) 크랙 보수 (크랙의 보수에 대하여는 당사와 기술협의 하여 주시기 바랍니다.)
   *크랙의 폭이 0.5mm 이하인 부분은 그대로 본 방수제를 시공하면 방수가 됩니다.

   *크랙의 폭이1~3mm 정도 되는 곳은 본 방수제를 시공한 후, 시멘트 몰탈이나 시중에서 판매하는 ‘빠대”
    로 시공하고, 완전히 건조되면 그 부부만 본 기적의 방수제를 시공합니다.

   *크랙의 폭이 3mm 이상이 되고 계속 진행할 것으로 판단되는 부분은,  필요한 경우 V 또는 U 커팅을
 하고 당사에서 제공하는 CSP-1100 으로 제조한 몰탈을 사용하면 완벽한 방수가 됩니다.

3) 코팅방법

   *브럿쉬, 롤러 또는 스프레이어를 사용하여 코팅합니다.

4) 추가 코팅
   *혹심한 환경에 노출된 곳이나 기공이 많은 곳은 추가 코팅을 할 수 있습니다.



4. 주의사항
	“기적의 방수제”를 시공하기 전에 다음 사항을 숙지하고 주의사항에 따라 시공해야 합니다.”
1) “기적의 방수제”에 물을 섞어 사용하지 마십시요. 방수능력이 급격히 떨어집니다.
2) 시공을 할때는 고무장갑이나 비닐장갑을 끼고 시공하십시요.

3) 피부에 묻으면 조금 가려우나 물로 씻어내면 됩니다. 피부를 손상시키거나 물집이 생기지는 않습니다.

4) 눈에 들어 갔을 때는 물로 씻어내고 의사의 진단을 받으십시요.

5) “기적의 방수제”는 수용성이므로, 사용한 도구는 물로 세척합니다. 물에 세척한 도구를 다시 사용하고자

   할 때는 물기를 완전히 말린 후 사용하십시요.

6) 사용하던 “기적의 방수제”는 두껑을 밀봉하여 보관하였다가 다시 사용할 수 있습니다.

7) 콘크리트가 오래되어 표면에 시멘트 성분이 씻겨나가 모래가 돌출된 곳은 2~3회에 걸쳐 도포하여 방수

   제가 깊숙히 침투하도록 하십시요.
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